
Einstellbarer Modus

2/5/10 Minuten

10/30/50 Sekunden

20฀Minuten฀/฀30฀Minuten฀/฀1 Stunde

OFF:฀Das฀Licht฀wird฀ausgeschaltet

Nachtlicht-Modus: Der฀Sensor฀schaltet฀das฀Licht฀bei฀<50฀lux฀ein,
Licht฀schaltet฀nach฀eingestellter฀Leuchtdauer฀wieder฀ab.

Fotozellen-Modus: Der฀Sensor฀schaltet฀das฀Licht฀bei฀฀<50฀lux฀ein,
฀Licht฀bleibt฀dauerhaft฀eingeschaltet฀und฀muss฀manuell฀wieder฀
฀ausgeschaltet฀werden

Tageslicht-Modus: Der฀Sensor฀arbeitet฀sowohl฀tagsüber,฀als฀auch฀nachts

ON: Das฀Licht฀wird฀eingeschaltet

 Einstellbare Leuchtdauer

Empfindlichkeit

7-9 Meter 4-6 Meter 1-3 Meter

Der฀Abstand฀zwischen฀zwei฀Leuchten฀sollte฀
mehr฀als฀50cm฀betragen
Stahlbeton/Wände฀schränken฀das฀Signal฀ein
Die฀Funktionstasten฀mit฀Speichereigenschaft฀
haben฀folgende฀Standardeinstellungen:  
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3.

Empfindlichkeit: ฀ 7-9฀ Meter฀
Leuchtdauer:฀฀10฀Sekundens฀
Modus: ฀฀Tageslicht-Modus

1.

Mikrowellensensor mit฀Fernbedienung

        LED Slim Floodlight

Achtung!
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