Betriebsanleitung AdLuminis SMD LED Fluter

Artikelnummer 333516 = 10W; 333518 = 20W; 333520 = 30W; 333522 = 50W; 333524 = 100W; 333526 = 150W;
333528 = 200W

Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung enthdlt Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die Anweisung
sorgfaltig durch und beachten Sie die angefluhreten Vorschriften und Hinweise, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen. Betriebsanleitung zum spateren Gebrauch aufbewahren!

Bestimmungsgemalie Verwendung

Der LED-AuBenstrahler dient zur Ausleuchtung von Stallen, Scheunen, Uberdachungen, etc. Das Gerét ist fir den
Betrieb an Netzspannungen 230VAC/50Hz vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaf.
Bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung und Eingriffen in das Gerat erléschen

Garantie- und Haftungsanspruche.

Sicherheitshinweise
VORSICHT!

Gefahr von Personen- und Sachschadigung durch unsachgemafen Gebrauch!

- Montage von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchfihren lassen.

- Vor den Arbeiten am LED Fluter sicherstellen, dass er von der Netzspannung getrennt ist.

- Den LED Fluter mit einem Abstand von mindestens 1 Meter zu hitzeempfindlichen Oberflachen
montieren.

- Den LED Fluter nicht in Umgebungen betreiben, in denen sich brennbare Gase, Dampfe und Staub
befinden kénnen.

- Den LED Fluter fur Kinder unzuganglich montieren und aufbewahren.

- Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob sich der LED Fluter, speziell das Anschlusskabel und die
Schutzscheibe, in einwandfreiem Zustand befindet.

- Den LED Fluter nicht in Betrieb nehmen, wenn ein Bauteil defekt ist.

- Nicht direkt in den LED Fluter blicken, um Augenschaden zu vermeiden.

- Nationale und internationale Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften beachten.

Technische Daten:

Leistung/Lumen/Lichtkegel/Lichteefizienz: Nennfarbtemperatur: 6000K
333516: 10W /851Im / 107,8° / 85,1Im/W Farbwiedergabe (CRI): Ra > 70
333518: 20W / 1.820lm / 112,5° / 91 Im/W Eingangsspannung: 220-240 Volt AC
333520: 30W /2.309Im / 114° / 77 Im/W Uberspannungsschutz: 2 KV
333522: 50W /4.510lm / 114,8° / 90,2 Im/W Elektromagnetische Vertraglichkeit: EMV 2014/30/EU
333524: 100W / 9.441Im / 114,8° / 94,4 Im/W Gehausematerial: Aluminiumblech
333526: 150W / 13.678Im / 115° /91,2 Im/W Befestigung: Klemmbuigel
333528: 200W / 17.480lm / 114,4° / 87,4 Im/W IP Schutzklasse: IP 66
Elektr. Schutzklasse: |
Arbeitstemperatur: -30°C bis +55°C

Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle mit den Energieeffizienzklassen: 333516=F; 333518=E; 333520=E; 333522=E;
333524=E; 333526=E; 333528=E

CE-Konformitatserklarung

Hiermit erklart die ABC Onlinevertrieb GmbH - Loh 2 - 58339 Breckerfeld, dass sich das in dieser
Anleitung beschriebene Produkt/Gerat in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) vorher 2004/108/EG (EMV)
und 2014/35/EU (LVD) vorher 2006/95/EG (LVD) befindet. Das CE-Zeichen steht fir die Erfillung der
Richtlinien der Europaischen Union. Die dem Geratetyp zugehorige Konformitatserklarung kann bei den
Produktinformationen unter folgender Internetadresse eingesehen werden: www.adluminis.de

Elektroschrott / Entsorgung

Die sachgerechte Entsorgung des Gerates nach dessen Funktionstlichtigkeit obliegt dem Betreiber.
Beachten Sie die einschlagigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerat darf nicht im Hausmull entsorgt
werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie Uber die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten wird
das Gerat bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhdfen kostenlos entgegengenommen, oder
kann zu Fachhandlern, die einen Ricknahmeservice anbieten, zurlickgebracht werden. Die ordnungs-
gemale Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mdgliche schadliche Auswirkungen auf

Mensch und Umwelt. WEEE-Reg.-Nr.: DE 25383090
Importeur: Hersteller:
<K Sitnchen AdLuminis
FK Séhnchen GmbH & Co. KG ABC Onlinevertrieb GmbH

Im Dahl 1 - 58579 Schalksmihle Loh 2 - 58339 Breckerfeld





