
Installationsanweisungen AdLuminis SMD- LED High Bay Leuchten 
 Artikelnummer 333700 = 100 W, 333702 = 150 W, 333704 = 200W 

A. Anbringen mit Ösenschraube

1. Schrauben Sie die Öse in 
das dafür vorgesehene
Loch 

2. Fixieren Sie den Haken
und hängen Sie die 
Lampe mit 
Sicherheitskette auf
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DIM+ (Lila) 

AC/L (Braun) DIM- (Pink)
AC/N (Blau) 

(Grün/Gelb) 

3. Verkabelung (Typ: Dimmbar) Verkabelung (Typ: Nicht Dimmbar)

Bitte beachten：Die 12V (graue) Leitung ist eine separate Stromversorgung und wird nur für bestimmte 
Dimmertypen oder den Einzelbetrieb mit Poti benötigt. Falls nicht benötigt, bitte isolieren!

B. Montage mit Halterung
  140° 

1. Bohren Sie Löcher und fixieren 
Sie die Lampe mit den dafür 
vorgesehenen Schrauben

2. Verkabelung (Typ: Dimmbar) Verkabelung (Typ: Nicht Dimmbar) 3. Passen Sie die
Beleuchtungsrichtung an 

C. Montage mit Stange

          

1. Installieren Sie die Stange auf 
der Rückseite der Lampe 2. Hängen Sie die Lampe

an die Decke
3. Verkabelung (Typ: Dimmbar) Verkabelung (Typ: Nicht Dimmbar)
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