
Lichteffizienz

Gut
72

Punkte

333458Gut
74

Punkte

333548

Gut
71

Punkte

333540
Sehr Gut+

97
Punkte

333530

Sehr Gut
93

Punkte

333512
Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Power Factor
Referenz-

leuchte

No-Name
COB-LED
50Watt

Brennenstuhl
COB-LED

No-Name
COB-LED
30Watt
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333XXX

12 KWh/1000h

Die EU hat in ihrer Verordnung 874/2012 für elektrisches Licht in Form von 
Lampen und Leuchten ein Energielabel vorgesehen, das Aufschluss über die 
Energieeffizienz geben soll.
 
Das Energielabel für LED-Leuchten ist aber leider nur eine Energiever-
brauchskennzeichnung und sagt weder etwas über die Energieeffizienz noch 
über den Energieverbrauch aus. Bei LED-Leuchten wird lediglich über die 
oberen grünen Effizienzklassen (A++, A+, A) eine hellblaue Klammer gelegt 
mit dem Vermerk „LED“. Welche genaue Klassifizierung die darin verbauten 
Lampen erfüllen, wird damit aber nicht deutlich.

Das Energielabel für LED-Lampen oder Lampen allgemein klassifiziert die 
Lampe in sieben Abstufungen (A++, A+, A, B, C, D, E). Basis für die Berech-
nung der Energieeffizienz ist aber ausschließlich die Lichtausbeute (Effizienz), 
berechnet aus abgehendem Lichtstrom pro Verbrauchsleistung (Lumen/Watt). 
Die Zuordnung in die verschiedenen Klassen erfolgt dann nach einem vorge-
gebenen Berechnungssystem. Leider wird bei dieser Form der Klassifizierung 
ausschließlich die Lichtausbeute berücksichtigt und nicht die Farbtemperatur 
oder der Farbwiedergabeindex. Für die Bewertung guten Lichts sind aber alle 
drei technischen Größen von erheblicher Bedeutung.

EU-Energielabel für LED-Lampen und LED-Leuchten

EU-Label für 
LED-Lampen
und Lampen allgemein

EU-Label für 
LED Leuchten

Bild 1

(1) Effektive Lichtausbeute (Effizienz) in Lumen/Watt
Lumen ist die photometrische Einheit des Lichtstromes einer Lichtquelle. Die Lichteffizienz ist das Verhältnis aus 
abgegebenem Lichtstrom und zugeführter Energie in Watt. 

Typische Werte für Lichtquellen:
Glühlampe ca. 12lm/W
Energiesparlampe ca. 50-80lm/W
LED-Lampe ca. 50-150lm/W

Bewertungsziel: Je höher die Lichtausbeute, 
desto besser ist die Leuchte/Lampe und 
dementsprechend ihre Bewertung. 
Bild 1: Diagramm für die Bewertung 
der effektiven-Lichausbeute für 
Glaskolbenlampen: Der ausgewählte 
Referenzpunkt für die Bewertungs-
grundlage von 75 Punkten wird auf 
110lm/W gesetzt. Lampen mit bes-
serer Lichtausbeute erreichen auch 
höhere Punktzahlen

50
Punkte

Befriedigend
333xxx

30
Punkte

Ausreichend
333xxx

10
Punkte

Mangelhaft
333xxx

70
Punkte

Gut
333xxx

90
Punkte

Sehr Gut
333xxx

Um technisches Licht besser beurteilen und bewerten zu können, haben wir den AdLuminis-Index entwi-
ckelt. Der AdLuminis-Index ist eine neue und sehr präzise Form der Lichtbewertung. LED-Leuchten und 
LED-Lampen werden mittels des AdLuminis-Index in ihre spezifischen Baugruppen eingeteilt und 
anschließend auf drei lichttechnische und einen energietechnischen Messwert bewertet und benotet. Die 
Ausstattung und der zugehörige Preis der angegebene Lampen und Leuchten werden im AdLuminis-Index 
nicht berücksichtigt!
Die Darstellung des Gesamtbewertungsergebnisses erfolgt in einem Punktesystem von 0 bis >100 Punkte 
und in einem einfachen Schulnotensystem von Sehr Gut (+, ++, +++) bis Mangelhaft (-). 
Für den Aufbau des AdLuminis-Index werden die nachfolgenden drei wichtigsten lichttechnischen 
Werte (1-3) und ein energietechnischer Wert (4) in Abhängigkeit der Wirkleistung (5) herangezogen:
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(3) Farbwiedergabeindex (Colour Rendering Index CRI) RA bis maximal 100
Glühlampen und Sonnenlicht haben einen RA von 100 und geben ein kontinuierliches Lichtspektrum ab. Damit bieten 
sie eine uneingeschränkte Farbwiedergabe. Alle anderen künstlichen lichterzeugenden Quellen sind eingeschränkt und 
verfälschen das visuelle Farbempfinden. 

Bewertungsziel: Je höher der messbare
RA, umso besser ist die Leuchte/Lampe 
und dementsprechend ihre Bewertung.

Bild 3: Der Farbwidergabeindex für Glas-
kolbenlampen wird für positive Punktzah-
len zwischen RA 80 und 100 festgelegt. 
Für eine Farbwiedergabe unterhalb RA 
80 werden negative Punkte berechnet. 
Ein RA von 100 wird mit 20 Punkten 
bewertet.

Alle erforderlichen Messwerte für den AdLuminis-
Index werden mit einer Ulbricht Kugel der Firma 
Lisun Electronics ermittelt.
Die Ulbricht Kugel ist eine an allen Seiten ge-
schlossene, lichtundurchlässige Hohlkugel mit 
einer speziell beschichteten Innenwand. Die zu 
prüfenden Lampen/Leuchten werden in der Mitte 
der Ulbricht Kugel positioniert. Der Messempfänger 
sitzt hinter einer bündig in die Kugelwand einge-
passten Streuscheibe.
Jede Messung bezieht sich auf eine kalibrierte 
Referenzlampe, deren photometrischen Werte 
bekannt sind. Die Nutzung der Ulbricht Kugel stellt 
eine der bedeutendsten Methoden innerhalb der 
Lichtmesstechnik dar und ermöglicht die Erfassung 
des Lichtstroms in allen Richtungen. 
Jede Messung erfolgt nach einer Einbrennzeit der 
zu messenden Lampe/Leuchte von 5 Minuten.

Ulbricht Kugel (Kugelphotometer) 

Bild 2

Bild 3

(2) Farbtemperatur-Bewertungskorrektur
Die Farbtemperatur ist durch die physikalisch definierte Oberflächeneigenschaft einer künstlichen Lichtquelle festge-
legt. Die übliche Einteilung von Farben in kalte oder warme Farbtöne geht auf ein subjektives Empfinden zurück. 

Charakteristische Farbtemperaturen:
Glühlampe ca. 2700K (Warmweiß)
Halogenlampe ca. 3200K
Leuchtstofflampe (Neutralweiß) ca. 4000K
Morgen-/Abendsonne ca. 5000K
Mittagssonne ca. 5600K
Bedeckter Himmel ca. 6500K (Kaltweiß)
Nebel ca. 7500K

Bewertungsziel: Die Farbtemperatur einer Leuchte/Lampe wird in den meisten Fällen wunschgemäß anhand der 
Lichtanwendung niedriger oder höher gewählt. Daher kann aus Grund des visuellen Empfindens die Bewertung 
der Leuchte/Lampe nicht anhand hoher oder niedriger Farbtemperatur erfolgen. Technisch gesehen sind aber hohe 
Farbtemperaturen deutlich lichtintensiver als niedrige Farbtemperaturen und haben daher eine höhere Lichtausbeute. 
Aus diesem Grund wird beim AdLuminis-Index eine Lichtquelle mit hoher Farbtemperatur eine schlechtere Bewertung 
(weniger Punkte) erreichen als eine Lichtquelle mit niedriger Farbtemperatur, um diese technisch bedingt bessere 
Lichteffizienz zu kompensieren.

Bild 2: Bei der Farbtemperatur-Be-
wertungskorrektur wird als Referenz-
wert 1 das warmweiße Licht einer 
klassischen Glühlampe bei 2700K 
gewählt.

Die Bewertung der AdLuminis-Lichtausbeute beim AdLuminis-Index ergibt sich aus: 
Effektive-Lichtausbeute (Effizienz)  x  Farbtemperatur-Bewertungskorrekturfaktor
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(4) Power Faktor (Leistungsfaktor 0-1) in Abhängigkeit von der Wirkleistung (5) in Watt
Der Power Faktor (PF) ist der Quotient aus Wirkleistung und Scheinleistung. Die Wirkleistung wird in Watt (W) ange-
geben, die Scheinleistung in Voltampere (VA). Der Power Faktor (PF) ist ein Maß für induktive oder kapazitive Be-
lastungen, die sich bei sinusförmigen Spannungen (Netzspannung) in der Phasenverschiebung zwischen Strom und 
Spannung ausdrücken. Insbesondere bei Vorschaltgeräten bei künstlichen Lichtquellen ist ein Power Faktor messbar 
im Bereich von ca. 0,3 bis 1. Geht der Power Faktor Richtung 1, bedeutet das, dass der Anteil an Scheinleistung gering 
und der Anteil an Wirkleistung hoch ist. Der Gesetzgeber schreibt im Rahmen der Verordnung zur Regelung der Be-
triebseigenschaften von Lichtquellen (EG) 1194/2012 folgende Werte vor:
 - Wirkleistungen bis 5 Watt benötigen einen Power Faktor (PF), der größer als 0,4 ist.
 - Wirkleistungen über 5 W bis 25 Watt benötigen einen Power Faktor (PF), der größer als 0,5 ist. 
 - Wirkleistungen über 25 Watt benötigen einen Power Faktor (PF), der größer als 0,9 ist.

Bild 4: Der gemessene Power-Factor 
wird bei genauer Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgabe mit 0 Punkten be-
wertet. Positive Abweichungen werden 
begrenzt positiv (max. 5 Punkte) oder 
unbegrenzt negativ bewertet.

Bewertungsziel: Da der Power Faktor der zu bewertenden Lam-
pen/Leuchten in Abhängigkeit von der Wirkleistung vom Gesetz-
geber vorgegeben ist, können diese vorgenannten Werte nur mit 
null Punkten bewertet werden. Liegen die gemessenen Werte 
über den gesetzlichen Vorgaben werden bis maximal 5 Punkte 
zugerechnet. Werden Lampen/Leuchten unterhalb ihrer gesetzli-
chen Vorgabe gemessen, werden entsprechend negative Punkte 
zugerechnet.

  Der
 „bringt Licht ins Dunkel“

Der AdLuminis-Index wird aus der Summe dreier Bewertungskriterien ermittelt, die sich aus 5 Messergebnissen ergeben.

Benotung:
größer 107 Punkte Sehr Gut +++

von 101 - 106 Punkte Sehr Gut ++
von 95 - 100 Punkte Sehr Gut +
von 87 - 94 Punkte Sehr Gut
von 81 - 86 Punkte Sehr Gut -
von 75 - 80 Punkte Gut +
von 67 - 74 Punkte Gut
von 61 - 66 Punkte Gut -
von 55 - 60 Punkte Befriedigend +
von 47 - 54 Punkte Befriedigend
von 41 - 46 Punkte Befriedigend -
von 35 - 40 Punkte Ausreichend +
von 27 - 34 Punkte Ausreichend
von 21 - 27 Punkte Ausreichend -
von 15 - 21 Punkte Mangelhaft +
von 7 - 15 Punkte Mangelhaft

kleiner 7 Punkte Mangelhaft -

(1) Effektive-Lichtausbeute (Effizienz) in lm/W
(2) Farbtemperatur in Kelvin (Bewertungskorrektur)

(3) Farbwiedergabeindex (CRI) in RA bis 100

(4) Power Factor (Leistungsfaktor 0-1)
(5) Wirkleistung in Watt

} AdLuminis-Lichtausbeute	        	        75 Punkte

}
}

AdLuminis-Farbwiedergabe		  max. 20 Punkte

AdLuminis-Power Factor		  max.   5 Punkte

(Bei der Bewertung der AdLuminis-Lichtausbeute
 ist auch eine höhere Punktezahl erreichbar)

Punktebewertung:

Gesamt: 100 Punkte
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Die Halogen-Stiftso-
ckelampe (10Watt) dient 
als Referenzlichtquelle für 
den AdLuminis-Index für 
alle Stiftsockellampen mit 
G4 Fassung.

AdLuminis-Index für Stiftsockellampen G4
Referenzlichtquelle: Halogenreflektorlampe (10Watt) 
Bewertungskriterien:
Lichtausbeute: 75 Punkte bei 100lm/W (0Punkte bei 0Lm/W
Farbwiedergabe: 0 Punkte bei RA 80 (20Punke bei RA 100)

Für Halogen-Stiftsockellampen gelten ähnliche Vorgaben wie bei der Glühlampe. Die Lichtausbeute des Glühfadens 
ist äußerst ineffizient, hat aber dafür eine sehr gute Farbwiedergabe und Farbtemperatur. Aus diesem Grund wird eine 
10Watt Halogen-Stiftsockellampe für den AdLuminis-Index für alle Stiftsockellampen mit G4 Fassung als Referenzlicht-
quelle angenommen und ihr Referenzbemessungswert liegt bei 33 von 100 Bewertungspunkten und erreicht somit ein 
glattes Ausreichend.

Der                                          in lichtspezifischen Baugruppen
Licht ist überall und daher ergeben sich auch die verschiedensten Anforderungen an künstlichen Lichtquellen. Aus 
diesem Grund wird der Adlumins-Index auf vergleichbare Lampen oder Leuchten angepasst, um eine aussagefä-
hige Bewertung zu ermöglichen. Der AdLuminis-Index unterscheidet somit in lichtspezifische Baugruppen. Tech-
nische Vorgaben bedingt über gesetzliche Anforderungen oder über physikalische Gegebenheiten bleiben bei der 
Anpassung selbstverständlich unberücksichtigt. Angepasst werden nur die Bewertungskriterien von Lichtausbeute 
(Effizienz) und Farbwiedergabe. Der AdLuminis-Index unterscheidet in folgende lichtspezifische Baugruppen:

Licht macht nicht nur hell, es macht auch Farben deutlicher und sorgt für Stimmung und Emotionen. Licht bestimmt 
nicht nur die Nacht, sondern dient auch am Tag bei all unseren Aktivitäten für die passende Umgebung. Seit mehr als 
100 Jahren begleitete uns die Glühfadenbirne (Glühlampe, Glühbirne) und brachte uns wohlig warmes Licht ins Haus 
und an unsere Arbeitsstätten. Trotz ihrer Energie-Ineffizienz bleiben Farbwiedergabe und Farbtemperatur das maßgeb-
liche Ziel für moderne künstliche Lichtquellen wie LED- oder Energiesparlampen. Aus diesem Grund wird die 40Watt 
Glühlampe für den AdLuminis-Index für Glaskolbenlampen als Referenzlichtquelle angenommen und ihr Referenzbe-
messungswert liegt bei 33 von 100 Bewertungspunkte und erreicht  somit ein glattes Ausreichend.

Die altbekannte 
Glühbirne (40Watt) 
dient als Referenz-
lichtquelle für den 
AdLuminis-Index für 
Glaskolbenlampen.

AdLuminis-Index für Glaskolbenlampe
Referenzlichtquelle: Glühbirne (40Watt) mit E27 Fassung
Bewertungskriterien:
Lichtausbeute: 75 Punkte bei 110lm/W (0Punkte bei 0Lm/W
Farbwiedergabe: 0 Punkte bei RA 80 (20Punke bei RA 100)

High/Low Bay Leuchte (UFO)

Leuchten:

Glaskolbenlampe Reflektorlampe

Stiftsockellampe Langfeldröhren

Outdoor-Fluter

Lampen:
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Zur alten klassischen Hallen- und Industriebeleuchtung gehörten überwiegend Neonröhren, eingesteckt in Leuchten-
gehäuse mit Reflektorschirm und entsprechenden Vorschaltgeräten. Die Lichtausbeute war mittelmäßig bis gut, die 
Farbwiedergabe recht gut, der Einschaltvorgang kurzzeitig, aber nicht direkt. Die Technik insgesamt war ausreichend 
und aus diesem Grund wird eine durchschnittliche Neonröhre T8 für den AdLuminis-Index für Hallenleuchten als Refe-
renzlichtquelle angenommen und ihr Referenzbemessungswert liegt bei 33 von 100 Bewertungspunkten.

Die klassische Ne-
onröhre T8 dient als 
Referenzlichtquelle 
für den AdLuminis-
Index für Langfeld-
leuchten

AdLuminis-Index für Langfeldleuchten
Referenzlichtquelle: Neonröhre T8
Bewertungskriterien:
Lichtausbeute: 75 Punkte bei 105lm/W (0Punkte bei 0Lm/W
Farbwiedergabe: 0 Punkte bei RA 80 (20Punke bei RA 100)

Die Halogen-Reflektor-
lampe (50Watt) dient als 
Referenzlichtquelle für 
den AdLuminis-Index 
für  alle Reflektorlampen 
mit GU10 und GU5,3 
Fassungen.

AdLuminis-Index für Reflektorlampen GU10/GU5,3
Referenzlichtquelle: Halogenreflektorlampe (50Watt) 
Bewertungskriterien:
Lichtausbeute: 75 Punkte bei 90lm/W (0Punkte bei 0Lm/W
Farbwiedergabe: 0 Punkte bei RA 80 (20Punke bei RA 100)

Für Halogen-Reflektorlampen gelten ähnliche Vorgaben wie bei der Glühlampe. Die Lichtausbeute des Glühfadens ist 
äußerst ineffizient, hat aber dafür eine sehr gute Farbwiedergabe und Farbtemperatur. Aus diesem Grund wird eine 
50Watt Halogen-Reflektorlampe für den AdLuminis-Index für alle Reflektorlampen mit GU10 oder GU5,3 Fassung als 
Referenzlichtquelle angenommen und ihr Referenzbemessungswert liegt bei 33 von 100 Bewertungs-
punkten nund erreicht somit ein glattes Ausreichend.

Auch für Halogen-Fluter gelten ähnliche Vorgaben wie bei der Glühlampe. Die Lichtausbeute des Glühfadens ist 
äußerst ineffizient, hat aber dafür eine sehr gute Farbwiedergabe und Farbtemperatur. Aus diesem Grund wird ein 
150Watt Halogenstrahler für den AdLuminis-Index für Außenfluter als Referenzlichtquelle angenommen und ihr Refe-
renzbemessungswert liegt bei 34 von 100 Bewertungspunkten und erreicht somit ein glattes Ausreichend.

Der Halogenfluter 
(150Watt) dient 
als Refenrenz-
lichtquelle für den 
AdLuminis-Index 
für Außenfluter.

AdLuminis-Index für Outdoor-Fluter
Referenzlichtquelle: Halogenfluter Brennenstuhl
Bewertungskriterien:
Lichtausbeute: 75 Punkte bei 90lm/W (0Punkte bei 0Lm/W
Farbwiedergabe: 0 Punkte bei RA 70 (20Punke bei RA 100)

Zur alten klassischen hängenden Hallen- und Industriebeleuchtung gehörten überwiegend Quecksilberdampflampen 
(ab April 2015 nicht mehr konform mit ErP Richtlinie 245/2009), eingeschraubt in Leuchtengehäuse mit Reflektorschirm 
und entsprechenden Vorschaltgeräten. Die Lichtausbeute war mittelmäßig, die Farbwiedergabe eher schlecht, der Ein-
schaltvorgang sehr zeitintensiv. Die Technik insgesamt war ausreichend und aus diesem Grund wird eine durchschnitt-
liche Hochdruckquecksilberdampflampe für den AdLuminis-Index für Hallenleuchten als Referenzlichtquelle angenom-
men und ihr Referenzbemessungswert liegt bei 32 von 100 Bewertungspunkten.

Die Hochdruckqueck-
silberdampflampe dient 
als Referenzlichtquelle 
für den AdLuminis-
Index für Hallen- und 
Industrieleuchten.

AdLuminis-Index für High-Bay-, Low-Bay-Leuchten
Referenzlichtquelle: Hochdruckquecksilberdampflampen
Bewertungskriterien:
Lichtausbeute: 75 Punkte bei 90lm/W (0Punkte bei 0Lm/W
Farbwiedergabe: 0 Punkte bei RA 60 (20Punke bei RA 100)
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Lampen/Leuchtentyp
Klassische Glühlampe 40W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 12,25 lm/W
Farbtemperatur 2669 K
Farbwiedergabeindex 99,7 RA
Power Factor 0,999
Wirkleistung 40,43 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 8 Punkte
Farbwiedergabe 20 Punkte
Power Factor 5 Punkte
Gesamtbewertung 33 Punkte
Gesamtnote Ausreichend

Lampen/Leuchtentyp
Klassische Energiesparlampe 13W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 46,52 lm/W
Farbtemperatur 2614 K
Farbwiedergabeindex 83,2 RA
Power Factor 0,609
Wirkleistung 9,26 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 32 Punkte
Farbwiedergabe  3 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 40 Punkte
Gesamtnote Ausreichend +

Lampen/Leuchtentyp
Neolux LED-SMD Lampe 9,5W/806lm 
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 87,63 lm/W
Farbtemperatur 2755 K
Farbwiedergabeindex 82,4 RA
Power Factor 0,554
Wirkleistung 9,05 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 59 Punkte
Farbwiedergabe  2 Punkte
Power Factor  3 Punkte
Gesamtbewertung 64 Punkte
Gesamtnote Gut -

Lampen/Leuchtentyp
XQ-lite LED-Filamente Lampe 4W/450lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 96,23 lm/W
Farbtemperatur 2696 K
Farbwiedergabeindex 80,4 RA
Power Factor 0,468
Wirkleistung 3,61 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 66 Punkte
Farbwiedergabe  0 Punkte
Power Factor  3 Punkte
Gesamtbewertung 69 Punkte
Gesamtnote Gut

Lampen/Leuchtentyp
Osram LED-Filamente Lampe 4W/470lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 115,41 lm/W
Farbtemperatur 2675 K
Farbwiedergabeindex 80,9 RA
Power Factor 0,515
Wirkleistung 4,09 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 79 Punkte
Farbwiedergabe  1 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 85 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut -

Lampen/Leuchtentyp
LightMe LED-Filament Lampe 7,5W/720lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 105,75 lm/W
Farbtemperatur 2704 K
Farbwiedergabeindex 80,1 RA
Power Factor 0,61
Wirkleistung 7,19 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 72 Punkte
Farbwiedergabe  0 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 77 Punkte
Gesamtnote Gut +

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis LED-Filament Lampe 3,2W/400lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 123,41 lm/W
Farbtemperatur 2682 K
Farbwiedergabeindex 83,6 RA
Power Factor 0,455
Wirkleistung 3,7 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 84 Punkte
Farbwiedergabe  4 Punkte
Power Factor  3 Punkte
Gesamtbewertung 91 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut

AdLuminis-Index Einzelbewertungen für verschiedene Glaskolbenlampen
Referenzlampe

Referenz-
lampe

Energie-
sparlampe

Die Auswahl der Leuchtmittel der auf dieser Seite angegebenen Fremdmar-
ken ist willkürlich gewählt und entspricht typischen Verkaufsprogrammen im 
Einzelhandel und im Internet. Die angegebenen Messwerte sind dem Ein-
zelmuster durch Messung mit einer Ulbricht Kugel entnommen und können 
von den technischen Nennwerten des Herstellers abweichen (Toleranzen). 
Jede Messung erfolgt nach einer Einbrennzeit von ca. 5 Minuten.
Anmerkung: Die technischen Angaben aller Markenprodukte lagen bei 
unseren Messungen immer in einem akzeptablen Toleranzbereich.

Neolux
SMD-LED

Die Messungen der 
Glaskolbenlampen

auf dieser Seite
erfolgten im März 2017

Art-Nr.: LM85110 LED BASE CLASSIC A40

Art-Nr.: CLA9.5W/827

OsramFilamente

LightMe
Filamente

EMV*
normkonform

Art-Nr.: XQ1406

XQ-lite
Filamente
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Referenz-
lampe

Lampen/Leuchtentyp
Klassische Halogen-Reflektorlampe 50W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 9,4 lm/W
Farbtemperatur 2823 K
Farbwiedergabeindex 99,3 RA
Power Factor 0,999
Wirkleistung 54,2 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute  8 Punkte
Farbwiedergabe 20 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 33 Punkte
Gesamtnote Ausreichend

AdLuminis-Index Einzelbewertungen für verschiedene Reflektorlampen GU10
Referenzlampe Lampen/Leuchtentyp

Nice Price LED-Reflektorlampe 3W /135lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 52,76 lm/W
Farbtemperatur 2729 K
Farbwiedergabeindex 82,0 RA
Power Factor 0,436
Wirkleistung 3,09 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 44 Punkte
Farbwiedergabe  2 Punkte
Power Factor  2 Punkte
Gesamtbewertung 48 Punkte
Gesamtnote Befriedigend

Lampen/Leuchtentyp
Osram LED-Reflektorlampe 5W/350lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 92,04 lm/W
Farbtemperatur 3997 K
Farbwiedergabeindex 83,9 RA
Power Factor 0,587
Wirkleistung 5,04 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 70 Punkte
Farbwiedergabe  4 Punkte
Power Factor  4 Punkte
Gesamtbewertung 78 Punkte
Gesamtnote Gut +

Lampen/Leuchtentyp
Paulmann LED-Reflektorlampe 6,5W/425lm 
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 90,44 lm/W
Farbtemperatur 2735 K
Farbwiedergabeindex 80,9 RA
Power Factor 0,531
Wirkleistung 5,74 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 75 Punkte
Farbwiedergabe  1 Punkte
Power Factor  2 Punkte
Gesamtbewertung 78 Punkte
Gesamtnote Gut +

Lampen/Leuchtentyp
LightMe LED-Reflektorlampe 5W/400lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 83,05 lm/W
Farbtemperatur 6336 K
Farbwiedergabeindex 83,05 RA
Power Factor 0,514
Wirkleistung 4,91 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 60 Punkte
Farbwiedergabe  6 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 71 Punkte
Gesamtnote Gut

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis LED-Reflektorlampe 4W/350lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 96,78 lm/W
Farbtemperatur 2925 K
Farbwiedergabeindex 83,0 RA
Power Factor 0,453
Wirkleistung 3,96 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 79 Punkte
Farbwiedergabe  3 Punkte
Power Factor  3 Punkte
Gesamtbewertung 85 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut -

Lampen/Leuchtentyp
OBI LED-Reflektorlampe 4,4W/250lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 77,79 lm/W
Farbtemperatur 2919 K
Farbwiedergabeindex 81,9 RA
Power Factor 0,50
Wirkleistung 4,11 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 63 Punkte
Farbwiedergabe  2 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 70 Punkte
Gesamtnote Gut

Die Auswahl der Leuchtmittel der auf dieser Seite angegebenen 
Fremdmarken ist willkürlich gewählt und entspricht typischen Ver-
kaufsprogrammen im Einzelhandel und im Internet. Die angegebe-
nen Messwerte sind dem Einzelmuster durch Messung mit einer 
Ulbrichtk Kugel entnommen und können von den technischen Nenn-
werten des Herstellers abweichen (Toleranzen). 
Jede Messung erfolgt nach einer Einbrennzeit von ca. 5 Minuten.
Anmerkung: Die technischen Angaben aller Markenprodukte lagen 
bei unseren Messungen immer in einem akzeptablen 
Toleranzbereich.

OBI
LED

Osram
LED

Die Messungen der 
Reflektorlampen
auf dieser Seite

erfolgten im März 2017

Art-Nr.: 3649

Art-Nr.: LM85110

LED STAR PAR16 50 36° Art-Nr.: 283.00

Art-Nr.: 850240

Nice Price
LED

LightMe
LED

Paulmann
LED
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Lampen/Leuchtentyp
Klassische Halogen-Stiftsockellampe 10W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 11,7 lm/W
Farbtemperatur 2698 K
Farbwiedergabeindex 99,9 RA
Power Factor 0,999
Wirkleistung 9,84 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute  8 Punkte
Farbwiedergabe 20 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 33 Punkte
Gesamtnote Ausreichend

AdLuminis-Index Einzelbewertungen für verschiedene Stiftsockellampen G4
Referenzlampe

Lampen/Leuchtentyp
LightMe LED-Stiftsockellampe 1,5W/80lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 68,36 lm/W
Farbtemperatur 2852 K
Farbwiedergabeindex 82,5 RA
Power Factor 0,596
Wirkleistung 1,31 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 50 Punkte
Farbwiedergabe  3 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 58 Punkte
Gesamtnote Befriedigend +

Lampen/Leuchtentyp
LED-Stiftsockellampe 2,2W/210lm (No-Name - Ebay)
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 91,71 lm/W
Farbtemperatur 3122 K
Farbwiedergabeindex 83,4 RA
Power Factor 0,651
Wirkleistung 1,44 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 66 Punkte
Farbwiedergabe  3 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 74 Punkte
Gesamtnote Gut

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis LED-Stiftsockellampe 1,5W 190lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 115,13 lm/W
Farbtemperatur 2791 K
Farbwiedergabeindex 81,6 RA
Power Factor 0,653
Wirkleistung 1,51 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 85 Punkte
Farbwiedergabe  2 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 92 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut

Lampen/Leuchtentyp
Paulmann LED-Stiftsockellampe 1,0W/85lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 67,86 lm/W
Farbtemperatur 3073 K
Farbwiedergabeindex 75,0 RA
Power Factor 0,962
Wirkleistung 1,1 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 49 Punkte
Farbwiedergabe -5 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 49 Punkte
Gesamtnote Befriedigend

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis LED-Stiftsockellampe 2,0W 220lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 122,01 lm/W
Farbtemperatur 2749 K
Farbwiedergabeindex 83,4 RA
Power Factor 0,653
Wirkleistung 1,74 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 91 Punkte
Farbwiedergabe  3 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 99 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut +

Lampen/Leuchtentyp
Osram LED-Stiftsockellampe 1,7W/200lm
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 118,86 lm/W
Farbtemperatur 2749 K
Farbwiedergabeindex 81,7 RA
Power Factor 0,615
Wirkleistung 1,67 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 89 Punkte
Farbwiedergabe  2 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 96 Punkte
Gesamtnote Sehr gut +

Referenz-
lampe

Die Auswahl der Leuchtmittel der auf dieser Seite angegebenen 
Fremdmarken ist willkürlich gewählt und entspricht typischen Ver-
kaufsprogrammen im Einzelhandel und im Internet. Die angegebe-
nen Messwerte sind dem Einzelmuster durch Messung mit einer 
Ulbricht Kugel entnommen und können von den technischen Nenn-
werten des Herstellers abweichen (Toleranzen). 
Jede Messung erfolgt nach einer Einbrennzeit von ca. 5 Minuten.
Anmerkung: Die technischen Angaben  aller Markenprodukte lagen 
bei unseren Messungen immer in einem akzeptablen Toleranzbe-
reich. No-Name Produkte erreichten diese Angaben in vielen Fällen 
nicht! 

Die Messungen der 
Stiftsockellampen
auf dieser Seite

erfolgten im März 2017

Art-Nr.: LM85220-2

Art-Nr.: 283.00

Paulmann
LED

LightMe
LED

LED STAR PIN 20 G4

Osram
LED
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* Einzelheiten zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) finden Sie auf den Seiten 298-299.

Lampen/Leuchtentyp
Klassischer Halogenfluter 150W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 11,8 lm/W
Farbtemperatur 2962 K
Farbwiedergabeindex 99,3 RA
Power Factor 0,999
Wirkleistung 127,4 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 10 Punkte
Farbwiedergabe 19 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 34 Punkte
Gesamtnote Ausreichend

AdLuminis-Index Einzelbewertungen für verschiedene Outdoor-Fluter
Referenzleuchte Lampen/Leuchtentyp

COB-LED-Fluter 30W (No-Name - EBAY)
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 31,67 lm/W
Farbtemperatur 6106 K
Farbwiedergabeindex 60,0 RA
Power Factor 0,502
Wirkleistung 25,78 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute  23 Punkte
Farbwiedergabe  -7 Punkte
Power Factor -20 Punkte
Gesamtbewertung -4 Punkte
Gesamtnote Mangelhaft -

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis (333452) SMD-LED-Fluter 20W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 85,90 lm/W
Farbtemperatur 3986 K
Farbwiedergabeindex 71,3 RA
Power Factor 0,973
Wirkleistung 20,1 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 65 Punkte
Farbwiedergabe  1 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 80 Punkte
Gesamtnote Gut

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis (333604) SMD-LED-Fluter 30W 
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 118,2 lm/W
Farbtemperatur 5150 K
Farbwiedergabeindex 72,5 RA
Power Factor 0,912
Wirkleistung 29,0 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 86 Punkte
Farbwiedergabe  2 Punkte
Power Factor  1 Punkte
Gesamtbewertung 89 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut

Lampen/Leuchtentyp
COB-LED-Fluter 50W (No-Name - EBAY)
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 42,89 lm/W
Farbtemperatur 7148 K
Farbwiedergabeindex 68,1 RA
Power Factor 0,459
Wirkleistung 35,57 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute  30 Punkte
Farbwiedergabe  -1 Punkte
Power Factor -22 Punkte
Gesamtbewertung   7 Punkte
Gesamtnote Mangelhaft

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis (333506) SMD-LED-Fluter 50W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 122,1 lm/W
Farbtemperatur 4950 K
Farbwiedergabeindex 71,3 RA
Power Factor 0,994
Wirkleistung 51,2 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 96 Punkte
Farbwiedergabe  1 Punkte
Power Factor  5 Punkte
Gesamtbewertung 96 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut +

Lampen/Leuchtentyp
Brennenstuhl COB-LED-Fluter 10W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 58,09 lm/W
Farbtemperatur 6464 K
Farbwiedergabeindex 74,0 RA
Power Factor 0,484
Wirkleistung 10,35 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 41 Punkte
Farbwiedergabe  3 Punkte
Power Factor -1 Punkte
Gesamtbewertung 43 Punkte
Gesamtnote Befriedigend - 

Die Auswahl der Leuchtmittel der auf dieser Seite angegebenen 
Fremdmarken ist willkürlich gewählt und entspricht typischen Ver-
kaufsprogrammen im Einzelhandel und im Internet. Die angegebe-
nen Messwerte sind dem Einzelmuster durch Messung mit einer 
Ulbricht Kugel entnommen und können von den technischen Nenn-
werten des Herstellers abweichen (Toleranzen). 
Jede Messung erfolgt nach einer Einbrennzeit von ca. 5 Minuten.
Anmerkung: Die technischen Angaben aller Markenprodukte lagen 
bei unseren Messungen immer in einem akzeptablen Toleranzbe-
reich. No-Name Produkte erreichten diese Angaben in vielen Fällen 
nicht! 

Referenz-
leuchte

No-Name
COB-LED
50Watt

EMV*nicht normkonform!

Brennenstuhl
COB-LED

Die Messungen der Outdoor-Fluter
auf dieser Seite erfolgten im März 2017

Typ: L CN 110 IP65

Bezugsquelle:  www.ebay.de
Shop-Name:  Rondaful 

Erworben:  03/17

EMV*nicht normkonform!

Bezugsquelle:  www.ebay.de
Shop-Name:  Rondaful 

Erworben:  03/17

No-Name
COB-LED
30Watt



Seite 11

AdLuminis-Index Einzelbewertungen für verschiedene High Bay-Leuchten
Referenzleuchte

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis (333542) SMD-LED-High Bay 100W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 80,99 lm/W
Farbtemperatur 5852 K
Farbwiedergabeindex 83,5 RA
Power Factor 0,988
Wirkleistung 92,42 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 58 Punkte
Farbwiedergabe 12 Punkte
Power Factor  4 Punkte
Gesamtbewertung 74 Punkte
Gesamtnote Gut

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis (333246) SMD-LED-Floodlight 150W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 110,95 lm/W
Farbtemperatur 5154 K
Farbwiedergabeindex 73,21 RA
Power Factor 0,992
Wirkleistung 151,12 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 81 Punkte
Farbwiedergabe  7 Punkte
Power Factor  4 Punkte
Gesamtbewertung 92 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut

Lampen/Leuchtentyp
SMD-LED-High Bay 150W/13000lm (No-Name - EBAY)
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 52,08 lm/W
Farbtemperatur 6964 K
Farbwiedergabeindex 85,7 RA
Power Factor 0,927
Wirkleistung 114,8 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 37 Punkte
Farbwiedergabe 13 Punkte
Power Factor  1 Punkte
Gesamtbewertung 51 Punkte
Gesamtnote Befriedigend

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis (333530/232) SMD-LED-UFO 150W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 126,6 lm/W
Farbtemperatur 4739 K
Farbwiedergabeindex 72,4 RA
Power Factor 0,992
Wirkleistung 148,33 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 93 Punkte
Farbwiedergabe  6 Punkte
Power Factor   5 Punkte
Gesamtbewertung 104 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut ++

Lampen/Leuchtentyp
Klassische Hochdruckquecksilberdampflampe
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) ca. 55 lm/W
Farbtemperatur ca. 4000 K
Farbwiedergabeindex ca. 45 RA
Power Factor ca. 0,85
Wirkleistung > 250 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 42 Punkte
Farbwiedergabe -7 Punkte
Power Factor -3 Punkte
Gesamtbewertung 32 Punkte
Gesamtnote Ausreichend

Referenz-
leuchte

Die Auswahl der Leuchtmittel der auf dieser Seite angegebenen 
Fremdmarken ist willkürlich gewählt und entspricht typischen Ver-
kaufsprogrammen im Einzelhandel und im Internet. Die angegebe-
nen Messwerte sind dem Einzelmuster durch Messung mit einer 
Ulbricht Kugel entnommen und können von den technischen Nenn-
werten des Herstellers abweichen (Toleranzen). 
Jede Messung erfolgt nach einer Einbrennzeit von ca. 5 Minuten.
Anmerkung: Die technischen Angaben aller Markenprodukte lagen 
bei unseren Messungen immer in einem akzeptablen Toleranzbe-
reich.

Lampen/Leuchtentyp
AdLuminis (333530) SMD-LED-High Bay 60W
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 119,22 lm/W
Farbtemperatur 4906 K
Farbwiedergabeindex 73,0 RA
Power Factor 0,963
Wirkleistung 55,98 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 88 Punkte
Farbwiedergabe  6 Punkte
Power Factor  3 Punkte
Gesamtbewertung 97 Punkte
Gesamtnote Sehr Gut +

No-Name
SMD-LED

Lampen/Leuchtentyp
SMD-LED-UFO 150W (No-Name - EBAY)
Messwerte
Lichtausbeute (Effizienz) 51,46 lm/W
Farbtemperatur 5750 K
Farbwiedergabeindex 88,1 RA
Power Factor 0,935
Wirkleistung 171,55 W
AdLuminis Bewertung
Lichtausbeute 37 Punkte
Farbwiedergabe 14 Punkte
Power Factor  2 Punkte
Gesamtbewertung 53 Punkte
Gesamtnote Befriedigend

No-Name
SMD-LED

Die Messungen der 
High Bay-Leuchten

auf dieser Seite
erfolgten im März 2017

Bezugsquelle:  www.ebay.de
Shop-Name:  LED-Expert 

Erworben:  03/17

Bezugsquelle:  www.ebay.de
Shop-Name:  LED-Expert 

Erworben:  03/17
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*Einzelheiten zu unserem AdLuminis-Index finden Sie auf den Seiten 284 ff.

Bewertung Beispiel 2:Bewertung Beispiel 1:

1

2

3

54

4. Power Factor (Leistungsfaktor 0-1) 0,999
5. Wirkleistung in Watt 40,43 (<25Watt Linie)

1. Effektive Lichtausbeute (Effizienz) in lm/W 12,25

2. Farbtemperatur in Kelvin 2669 (Bewertungskorrektur)  

3. Farbwiedergabeindex (CRI) in RA  99,7

Referenzlampe

Klassische 
Glühlampe 40W

8,35 Punkte

x 1,00
8,35 Punkte

19,7 Punkte

4,96 Punkte

Gesamt
33,01 Punkte

+

+

1

2

3

54

4. Power Factor (Leistungsfaktor 0-1) 0,489
5. Wirkleistung in Watt 4,07 (<5Watt Linie)

1. Effektive Lichtausbeute (Effizienz) in lm/W 107,62

2. Farbtemperatur in Kelvin 2020 (Bewertungskorrektur)  

3. Farbwiedergabeindex (CRI) in RA  81,8

LONG-Filament
Amber G95 / 4W

goldfarben
Bestell-Nr.:

333156

73,38 Punkte

x 1,08
79,11 Punkte

1,8 Punkte

4,45 Punkte

Gesamt
85,36 Punkte

+

+

85
Punkte

Sehr Gut-*
333156

33
Punkte

Ausreichend*
333xxx
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*Einzelheiten zu unserem AdLuminis-Index finden Sie auf den Seiten 284 ff.

Bewertung Beispiel 4:Bewertung Beispiel 3:

4. Power Factor (Leistungsfaktor 0-1) 0,986
5. Wirkleistung in Watt 50,83 (>25Watt Linie)

1. Effektive Lichtausbeute (Effizienz) in lm/W 76,32

2. Farbtemperatur in Kelvin 5956 (Bewertungskorrektur)  

3. Farbwiedergabeindex (CRI) in RA  83,8

Design UFO
High-Bay 50W

Aluminiumblech
Bestell-Nr.:

333546

1

2

3

54

4. Power Factor (Leistungsfaktor 0-1) 0,45
5. Wirkleistung in Watt 20,6 (5 - 25Watt Linie)

1. Effektive Lichtausbeute (Effizienz) in lm/W 65,43

2. Farbtemperatur in Kelvin 4089 (Bewertungskorrektur)  

3. Farbwiedergabeindex (CRI) in RA  71,4

NO-NAME (EBAY)

COB-LED-Fluter
20W

54,53 Punkte

x 0,91
49,55 Punkte

0,93 Punkte

-2,50 Punkte
Gesamt

47,99 Punkte

+

+

1

2

3

4 5

63,61 Punkte

x 0,86
54,86 Punkte

11,90 Punkte

4,30 Punkte

Gesamt
71,06 Punkte

+

+

Gut*
71

Punkte

333546

48
Punkte

Befriedigend*
333xxx
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Der AdLuminis-Index auch für Arbeitsscheinwerfer ?
Gute Arbeitsscheinwerfer überzeugen in erster Linie über viel Licht (effektive Lumen) und einer guten Lichtverteilung, 
um ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Sichtfeld zu erhalten und somit den gewünschten Arbeitsbereich optimal zu erhel-
len. Bei den meisten Arbeitsscheinwerfern liegen die Farbtemperatur zwischen 5000 und 6500 Kelvin und die Farbwie-
dergabe erreicht ein Ra>70. Die beiden genannten Lichtwerte sind technisch leicht erreichbar und sind auch absolut 
ausreichend für dauerhaftes präszises, konzentriertes und ermüdungsfreies Arbeiten.

             Der AdLuminis-Index, angewendet wie bei stationären Lichtquellen, ist bei 
                      Arbeitsscheinwerfern eher nicht von besonderer Aussagekraft! 

Zwar kann die Lichtausbeute (Lichteffizienz) für den Vergleich von Arbeitsscheinwerfern auch hier eine Rolle spielen 
und kann als Bewertungskriterium angenommen werden, aber vielmehr sind die effektiven Lumen (gemessen), ent-
scheidender für einen Vergleich. Da aber jeder Arbeitsscheinwerfer anders konstruiert ist und verschiedene technische 
Leistungen vorgegeben sind, ist ein Vergleich in ihrer effektiven Lichtleistung nicht objektiv. 
Hochwertige Marken-Arbeitsscheinwerfer würden dadurch einer falschen Bewertung unterzogen und eventuell 
unberechtigt ins Hintertreff geraten. 
Es sei denn, mann vergleicht baugleiche Arbeitsscheinwerfer von verschiedenen Anbietern/Herstellern miteinander. 
Ein Beispiel dafür ist ein häufig angebotener Arbeitsscheinwerfer mit quadratischen Gehäuse und mit einer 4x4 LED-
Anordnung. Beschrieben wird dieses Model immer mit 48Watt (16x3W LED). Aufbau und Gehäuseabmessungen sind 
bei allen Herstellern nahezu identisch. 
Nach Messung fünf baugleicher Arbeitsscheinwerfer von fünf verschiedenen Herstellern mit einer Ulbricht Kugel-Mess-
einrichtung ergeben sich folgende technische Messwerte:

Messwerte „LED Arbeitsscheinwerfer eckig 48Watt (16x3W)“
Leuchte

Nr.   Typ Nenn-
Leistung

gemessene
Leistung

effektive
Lumen

Licht-
ausbeute

Farb-
wiedergabe

Farb-
temperatur

1 AdLuminis 16x3Watt Epistar (303958) 48W 37,66W 3054lm 81,12lm/W Ra 72,8 5420K
2 16x3Watt Typ:48W work light (60°) 48W 38,85W 2051lm 52,81lm/W Ra 69,7 5348K
3 48W (16x3Watt) Typ: 48WS14 48W 35,29W 1810lm 51,30lm/W Ra 70,5 6306K
4 16x3Watt Typ:KS0048 48W Flood 48W 26,38W 1375lm 52,13lm/W Ra 75,8 6426K
5 16x3Watt Typ:29-48W 48W 29,38W 1275lm 43,54lm/W Ra 67,5 6276K

Referenzlichtquelle
6 H3/55Watt 55W 49,90W 608lm 12,19lm/W Ra 99,9 3049K

Bewertung: 
Als Referenz-Lichtquelle dient ein klassischer Arbeitsscheinwerfer mit 12V/55W H3-Glühlampe eingerichtet auf einen 
Referenzbemessungswert mit 33 Punkten (ausreichend). Die Bewertung ergibt sich aus 90% (90 Punkte) effektiver 
Lichtstrom und 10% (maximal 10 Punkte) Farbwiedergabe. Die übliche Farbwiedergabe für H3-Lampen liegt bei na-
hezu RA=100, damit sind 10 Punkte des Referenzbemessungswertes schon erreicht. Weitere 23 Punkte werden über 
den erbrachte Lichtstrom vergeben. Punkt A (608/23) des Lichtstrom-Diagramms.
Die Nennleistung der vergleichenden LED-Arbeitsscheinwerfer ist mit 48Watt angegeben. Tatsächlich liegen die 
gemessenen effektiven Leistungswerte aber zwischen 29,38W und 38,85W. Beste Lichtausbeute liegt bei 81,12lm/W. 
Ein mit „Sehr Gut“ bewerteter LED-Arbeitsscheinwerfer dieses Typs müsste demnach einen Lichtstrom von ca. 3880lm 
erreichen. 
(48W x 81lm/W ≈ 3890lm). Punkt B (3890/90) des Lichtstrom-Diagramms.

Die Auswahl der Arbeitsscheinwerfer der auf dieser 
Seite angegebenen Fremdmarken ist willkürlich 
gewählt und entspricht typischen Verkaufsprogram-
men im Internet. Die angegebenen Messwerte sind 
dem Einzelmuster durch Messung mit einer 
Ulbrichtkugel entnommen und können von den 
technischen Nennwerten des Herstellers 
abweichen (Toleranzen). Jede Messung erfolgt 
nach einer Einbrennzeit von 5 Minuten.
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Bild 3: Der Farbwidergabeindex für 
Arbeitsscheinwerfer wird für positive 
Punktzahlen zwischen RA 60 und 100 
festgelegt. Für eine Farbwiedergabe 
unterhalb RA 60 werden negative Punkte 
berechnet. Ein RA von 100 wird mit 10 
Punkten bewertet.

1. effektiver Lichtstrom (gemessen) in lm/W
2. Farbtemperatur in Kelvin

3. Farbwiedergabeindex (CRI) in RA bis 100

} AdLuminis-Lichtstrom	       	                     90 Punkte

} AdLuminis-Farbwiedergabe		   max. 10 Punkte

Punktebewertung für Arbeitsscheinwerfervergleich:

Gesamt: 100 Punkte

Bild 1: Diagramm für die Bewertung des 
effektiven Lichtstroms für den Arbeits-
scheinwerfervergleich 48W (16x3W LED). 
Als Referenzlichtquelle dient ein klassi-
scher Arbeitsscheinwerfer mit 12V/55W 
H3-Glühlampe

Bewertungsziel: Je höher der effektive 
Lichtstrom der zu vergleichenden Arbeits-
scheinwerfer, umso besser ist die Bewer-
tung. 

Bild 2: Bei der Farbtemperatur-Bewer-
tungskorrektur wird als Referenzwert 1 
das warmweiße Licht einer klassischen 
Glühlampe bei 2700K gewählt.

Die Bewertung des Lichtstroms beim 
LED Arbeitsscheinwerfervergleichs 

48Watt (16x3W) ergibt sich aus: 

gemessener effektiver Lichtstrom (lm) 
 x 

Farbtemperatur-
Bewertungskorrekturfaktor

Bewertungsergebnis „LED Arbeitsscheinwerfer eckig 48Watt (16x3W)“
Leuchte

Nr.
Typ Nenn-

Leistung
Punkte für
Lichtstrom

Punkte für
Farbwiedergabe

Gesamt-
punkte

Benotung

1 AdLuminis 16x3Watt Epistar-LED (303958) 48W 64 3 67 Gut
2 16x3Watt Typ:48W work light (60°) 48W 46 2 48 befriedigend
3 48W (16x3Watt) Typ: 48WS14 48W 41 3 44 befriedigend -
4 16x3Watt Typ:KS0048 48W Flood 48W 33 4 37 ausreichend +
5 16x3Watt Typ:29-48W 48W 31 2 33 ausreichend

Referenzlichtquelle
6 H3/55Watt 55W 23 10 33 ausreichend
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EMV Richtlinie 2014/30/EU
Die Richtlinie 2014/30/EU wurde durch das Europäische Parlament und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmo-
nisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln 
erstellt.

Was versteht man unter elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)?
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bezeichnet die Fähigkeit eines technischen Gerätes, andere Geräte nicht 
durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte zu stören oder durch andere Geräte gestört zu werden. 
Ein verträgliches Nebeneinander der wachsenden Vielfalt elektrischer Geräte und Betriebsmittel in Haushalten und 
Industrie soll dadurch gewährleistet werden.
Die EMV-Richtlinie gibt also vor, in welcher Weise die elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen Geräten im 
europäischen Binnenmarkt beschaffen sein müssen. Die Geltung dieser Richtlinie erstreckt sich mit wenigen Aus-
nahmen auf alle elektrischen Geräte, die für den Endnutzer bestimmt sind und eigene elektromagnetische Störungen 
verursachen können, oder deren Betrieb durch fremde elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden kann.
Es muss gewährleistet werden, dass alle elektrischen Geräte in ihrer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstel-
lend arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen. Gemäß dieser Richtlinien sind alle 
Hersteller von elektrischen Geräten dazu verpflichtet, mittels eines Konformitätsbewertungsverfahrens nachzuweisen, 
dass die von ihnen in Verkehr gebrachten elektrischen Geräte den Anforderungen dieser Richtlinien genügen.

Was versteht man unter dem Konformitätsbewertungsverfahren?
Bei dem Konformitätsbewertungsverfahren muss das elektrische Gerät zuerst seiner entsprechenden Produktgruppe 
zugeordnet werden. Innerhalb dieser Produktgruppe regeln eine oder mehrere passende DIN-Normen die weitere 
Vorgehensweise. 
Im Fall von elektrischen Beleuchtungen regelt die DIN EN 55015 die anzuwendenden Messaufbauten mit den entspre-
chenden Messempfängern, den zu messenden Frequenzbereich und die darin enthaltenen technischen Grenzwerte. 
Bleibt das Messergebnis der zu prüfenden Leuchten/Lampen unterhalb der vorgegebenen Grenzwertangaben, so 
ist die elektromagnetische Verträglichkeit im Rahmen der Konformitätserklärung erfüllt. Bei positivem Abschluss aller 
erforderlichen DIN-Normen darf dem Produkt die endgültige CE-Kennzeichnung zugeteilt werden.
Die CE-Kennzeichnung an das elektrische Gerät, sowie die Beigabe einer Betriebsanleitung und einer Sicherheitsinfor-
mation sind verpflichtend für jeden Hersteller.

Licht bestimmt unser Leben nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Die dunkle Tageshälfte zwingt uns 
dazu, künstliche Lichtquellen einzusetzen. Eine Vielzahl von Anwendungen und Anbietern bedienen den sehr 
großen Markt mit unzähligen Lampen und Leuchten. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass es einige Händler 
dazwischen gibt, die Lampen und Leuchten anbieten, die die strengen Vorgaben der elektromagnetischen 
Verträglichkeit nicht erfüllen, trotz einer Kennzeichnung mit einem CE-Zeichen. 
                 Ein Kauf dieser mangehaften Produkte kann zu einer bösen Überraschung führen...

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bei elektrischer Beleuchtung
  Messgeräte für Vorzertifizierungmessungen:
- ESRP3 Funkstörmessempfänger 9KHz bis 3,6GHz 
  mit Vorselektionsfilter und Vorverstärker und 
  Time-Domain-Scan
- ENV216 2-Leiter-V-Netznachbildung  
  9KHz bis 30MHz
- CDNE-M2 Koppel-/ 
  Entkoppelnetzwerk  
 30MHz bis 300MHz

Was bedeutet die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für die AdLuminis-Qualität?
Gleichbleibend hohe Qualität liefern zu können ist unser Streben bei allen Produkten. Aus diesem Grund wird bei allen 
AdLuminis Lampen und Leuchten auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere im Bereich der elektromat-
netische Verträglichkeit (EMV), Wert gelegt. Das bedeutet, dass alle aktuell angebotenen AdLuminis Leuchten und Lampen, 
über die CE-Kennzeichnung / CE-Konformitätserklärung hinaus, stichprobenartig im eigenen Betriebslabor gemäß der DIN 
EN 55015 nachgeprüft werden. Ein entsprechender Testreport kann im Internetshop beim angegebenen Artikel eingesehen 
werden. Diese Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit werden regelmäßig nach Eingang neuer Ware durchgeführt.
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Messprotokoll EMV-Verträglichkeit nach DIN EN 55015

Messung 1: Störspannung auf der Netzleitung im Frequenzbereich 9 KHz ... 30 MHz
Scan-Einstellungen:	 Teilbereich		  Schrittweite	 Detektoren	 ZF-Bandbreite	 Messzeit
			   9KHz-150KHz		  50Hz		  QPK; CAV	 200Hz		  1s
			   150KHz-30MHz		 2,25KHz	 QPK; CAV	 9KHz		  1s

Messung 2: Gleichtakt-Störspannung im Frequenzbereich 30 MHz ... 300 MHz
Scan-Einstellungen:	 Teilbereich		  Schrittweite	 Detektoren	 ZF-Bandbreite	 Messzeit
			   30MHz-300MHz	 30KHz		  QPK		  120KHz		 1s

Messobjekt /Prüfling:
Artikelnummer:	 333534	
Bezeichnung:	 SMD-LED High-Bay Leuchte
Nennleistung:	 150 Watt
Prüfdatum: 		  26.01.2017
Prüfer:		  Nils Kleine

Messaufbau 1

Prüflingsbild

Versorgung über Trenntransformator 1,5KW
Abschirmung:
Bezugsmasse Metallplatte 200x245cm (geerdet)
Arbeitsplatte mit Metallplatte 70x245cm (geerdet)

Messempfänger Netznachbildung
(geerdet)

Messobjekt/
Prüfling

Messaufbau 2Versorgung über Trenntransformator 1,5KW
Abschirmung:
Bezugsmasse Metallplatte 200x245cm (geerdet)
Arbeitsplatte mit Metallplatte 70x245cm (geerdet)

Messempfänger Messobjekt/
Prüfling

Entkoppler
Netznachbildung

(geerdet)

Das Messergebnis der Messung 1 ist normkonform und erfüllt die DIN EN 55015
und damit die Richtlinien der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV 2014/30/EU).

Das Messergebnis der Messung 2 ist normkonform und erfüllt die DIN EN 55015
und damit die Richtlinien der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV 2014/30/EU).



Das Licht von Lampen und Leuchten wird in verschiedenen Farbtemperaturen angegeben. Die Farbtemperatur ist 
ein physikalisch Maß, das in Kelvin festgelegt ist und das einen jeweiligen Farbeindruck einer Lichtquelle bestimmt. 
Zugrunde gelegt wird das Lichtfarbempfinden, das ein glühendes Stück Titanstahl bei verschiedenen Temperaturen 
in Kelvin an Lichtfarbe abgibt. Einfach erklärt: Je heisser das glühende Stück Stahl, umso weißer wird seine abge-
bende Lichtfarbe. 

In der Anwendung von technischem Licht (LED-Leuchten / LED-Lampen) geht die übliche Einteilung der Lichtfarben 
in kalte oder warme Farbtöne auf ein subjektives Empfinden zurück. 

Welche Farbtemperatur für welchen Lichteinsatz?
Farbton				    Subjektives Empfinden		  Einsatzort 
Warmweißes Licht (<3300K)		  wirkt gemütlich, wohnlich		  Wohnbereich
Tagweißes Licht (3300K bis 5000K) 	 wirkt anregend				    Arbeitsplätzen und Büro
Kaltweißes Licht (>5000K)		  erhöht die Aufmerksamkeit		  Industrie und Lager

Charakteristische Farbtemperaturen:
1500K Kerze 4120K Mondlicht
2000K Natriumdampflampe 5000K Morgen- und Abendsonne
2700K Glühlampe 5500K Vormittags- und Nachmittagssonne
3200K Halogenlampe 5800K Mittagssonne
4000K Leuchtstofflampe 7000K Bedeckter Himmel
4500K Xenonlampe 8000K Nebel

Farbtemperatur in Kelvin

Warmweißes
Licht

Tagweißes
Licht

Kaltweißes
Licht

50
Punkte

Befriedigend
333xxx

30
Punkte

Ausreichend
333xxx

10
Punkte

Mangelhaft
333xxx

70
Punkte

Gut
333xxx

90
Punkte

Sehr Gut
333xxx
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