
Um einen guten Kompromiss zwischen minimaler Fehlerquote (<3%) und Geräuschpegel zu erreichen, entnehmen
Sie unseren Tabellen (rote Spalte) passend zu Ihrer vorhandenen Anlagen-Pumpenleistung den entsprechenden 
Zahnradmengenteilertyp.

Q (l/min) - (Beispiel: 24l/min)	  =       Pumpenleistung (Ölmenge) in Liter / Minute

E - (Beispiel: 4 Sektionen) =        Anzahl Sektionen Mengenteiler (2 oder 4 gemäß Auflistung - andere Anzahl Einheiten auf Anfrage)

Aus den nachfolgenden 3 Tabellen „Zahnradmengenteiler“ kommen entsprechend der Beispiel-Anwendung folgende 
Typen in die technisch passende Auswahl: RV-1D/2,6x4 (Bestellnr. 322634) oder RV-1S/2,6x4 (Bestellnr. 322686) 
oder RV-1V/2,6x4 (Bestellnr. 322738)

Ein Mengenteiler besteht aus zwei oder mehr Zahnradmodularelementen (Sektionen), die mechanisch durch eine 
innere Welle miteinander verbunden sind, die sie mit gleicher Geschwindigkeit drehen lässt. Aus diesem Grund 
arbeiten Zahnradmengenteiler im Unterschied zu normalen statischen Mengenteilern (3-Wege Ventile) mit einem 
überaus höheren Präzisionsfaktor.

Allgemeine Beschreibung der Mengenteiler:

Häufig vorkommende Anwendung der Mengenteiler:
1. Speisung zweier oder mehrerer abhängiger Ölkreisläufe, die präzisen Gleichlauf erfordern, mit Hilfe einer einzigen

Versorgungspumpe.
2. Druckverstärkung einer Hydraulikanlage.

Wird in einer Hydraulikanlage ein bedeutend höherer Betriebs- bzw. Spitzendruck verlangt, empfiehlt sich zur Speisung
ein Mengenteiler, statt die ganze Anlage für einen höheren Druck zu bemessen. In einem Mengenteiler mit zwei
Elementen, bei dem der Ölausfluss eines Elementes in den Tank abgeleitet wird, ist der Druck im anderen Element
bedeutend höher als der Druck der Versorgungspumpe, die die Anlage versorgt.

Beispiel 1: Hebebühne mit 2 Teleskopzylindern
Zahnradmengenteiler mit einem zentralen 
Ausgleichsventil  -  Typ RV-1S

Beispiel 2: Klappensteuerung mit 2 doppeltw. Zylindern
Zahnradmengenteiler mit Ausgleichsventilen und 
zusätzlichen Nachsaugventilen  -  Typ RV-1V
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Beispiel:

Auswahl Mengenteiler:

Unser Tipp: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Zahnradmengenteilers das Zylinderverhältnis bei doppelt-
wirkenden Zylindern (Zylindervolumen vor Kolben / Zylindervolumen auf Kolbenstangenseite). Angenommen, dieses Zylinderverhältnis 
ist 1:1,25, dann haben Sie bei der Rückfahrt des Kolbens 25% mehr Hydrauliköl über den Mengenteiler 
zurückzuführen. In unserem Beispiel ist der gewählte Mengenteiler ausreichend (Arbeitsbereich:12-61 Liter /Minute).

Hinweis:
Unsere Mengenteiler 
haben einen inneren 
Widerstand von ca. 

20bar. Die Last auf den 
Zylindern muss diesen 
Widerstand überwinden 
um zurück zu fahren . Te
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Zahnradmengenteiler Hydraulikzylinder Hydrauliksteuergeräte fk-soehnchen.de

https://www.fk-soehnchen.de/hydraulik/drucksteuerung/zahnradmengenteiler/
https://www.fk-soehnchen.de/hydraulik/druckabnehmer/hydraulikzylinder/
https://www.fk-soehnchen.de/hydraulik/drucksteuerung/hydrauliksteuergeraete/
https://www.fk-soehnchen.de


Zahnradmengenteiler ohne Ausgleichsventil - Typ RV-1D
Ihre Anwendung ist am vielseitigsten. Diese Mengenteiler können über ihre inneren 
Leckagen ausgleichen. Die Hydraulikanlage muss bei Erreichen der Zylinderendlagen 
für eine gewisse Zeitspanne "X" bis zur  maximalen Druckspitze gefahren werden, 
damit ein Ausgleich der Zylinderendlagen erfolgen kann. Diese Mengenteiler sind die 
günstigsten und am meisten verwendete Varianten.
Häufig vorkommende Anwendungen: 
-Plattformen und Hebebühnen -Schmieranlagen (meist mehrere Sektionen)
-Heben von Containern -Öffnen und Schließen von Klappen (Schotts)
-Fahren von Motorwagen
-Druckverstärkung (eingeschränkt)

Wichtig ist die richtige Auslegung des Mengenteilers auf Ihren Anwendungsfall !
Zur richtigen Beratung nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Technikern auf

Zahnradmengenteiler ohne Ausgleichsventil
Typ Aus-

führung
CMT
ccm

technische Maße Druck max. Durchflussmenge / Gerät (l/min) Durchflussmenge / Einheit (l/min) Bestell-
Nr.A (mm) Li (mm) Lt (mm) bar minimal empfohlen maximal minimal empfohlen maximal

RV-1D / 0,9x2 2-fach 0,9 41,5 223 242 220 2 4 12 1 2 6 322600
RV-1D / 1,2x2 2-fach 1,2 42,5 225 244 220 3 6 14 1,5 3 7 322602
RV-1D / 1,7x2 2-fach 1,7 44 228 247 220 4 8 18 2 4 9 322604
RV-1D / 2,2x2 2-fach 2,2 46 232 251 220 5 10 26 2,5 5 13 322606
RV-1D / 2,6x2 2-fach 2,6 48 236 255 220 6 12 31 3 6 15,5 322608
RV-1D / 3,2x2 2-fach 3,2 50 240 259 220 7 15 36 3,5 7,5 18 322610
RV-1D / 3,8x2 2-fach 3,8 52 244 263 220 8 17 41 4 8,5 21 322612
RV-1D / 4,3x2 2-fach 4,3 54 248 267 220 9 19 46 4,5 9,5 23 322614
RV-1D / 4,9x2 2-fach 4,9 57 254 273 220 11 22 54 5,5 11 27 322616
RV-1D / 5,9x2 2-fach 5,9 60,5 261 280 220 13 26 60 6,5 13 30 322618
RV-1D / 6,5x2 2-fach 6,5 63 266 285 220 15 28 64 7,5 14 32 322620
RV-1D / 7,8x2 2-fach 7,8 67 274 293 210 17 32 71 8,5 16 35,5 322622
RV-1D / 9,8x2 2-fach 9,8 76 292 311 200 22 40 82 11 20 41 322624
RV-1D / 0,9x4 4-fach 0,9 41,5 372 391 220 4 8 24 1 2 6 322626
RV-1D / 1,2x4 4-fach 1,2 42,5 376 395 220 6 12 28 1,5 3 7 322628
RV-1D / 1,7x4 4-fach 1,7 44 382 401 220 8 16 36 2 4 9 322630
RV-1D / 2,2x4 4-fach 2,2 46 390 409 220 10 20 52 2,5 5 13 322632
RV-1D / 2,6x4 4-fach 2,6 48 398 417 220 12 24 61 3 6 15,5 322634
RV-1D / 3,2x4 4-fach 3,2 50 406 425 220 14 30 72 3,5 7,5 18 322636
RV-1D / 3,8x4 4-fach 3,8 52 414 433 220 16 34 82 4 8,5 21 322638
RV-1D / 4,3x4 4-fach 4,3 54 422 441 220 18 38 92 4,5 9,5 23 322640
RV-1D / 4,9x4 4-fach 4,9 57 434 453 220 22 44 108 5,5 11 27 322642
RV-1D / 5,9x4 4-fach 5,9 60,5 448 467 220 26 52 120 6,5 13 30 322644
RV-1D / 6,5x4 4-fach 6,5 63 458 477 220 30 56 128 7,5 14 32 322646
RV-1D / 7,8x4 4-fach 7,8 67 474 493 210 34 64 142 8,5 16 35,5 322648
RV-1D / 9,8x4 4-fach 9,8 76 510 529 200 44 80 164 11 20 41 322650

Zahnradmengenteiler



Zahnradmengenteiler mit einem zentralem Ausgleichsventil  -  Typ RV-1S
Diese Mengenteiler sind mit einem zentralen Ventil ausgerüstet. Die 
einzelnen Sektionen sind untereinander über Rückschlagventile 
abgeschottet. Bei diesen Mengenteilern erfolgt ein Ausgleich über das 
zentrale Überdruckventil nur beim Durchströmen vom Eingang zur 
Ausgangsseite. Das bedeutet, der Ausgleich der Zylinderendlage erfolgt 
nur bei ausgefahrenem Zustand im mechanischen Endanschlag der An-
lage. Eingesetzt werden hierbei einfachwirkende Zylinder oder 
Teleskopzylinder. Siehe hierzu Beispiel 1 auf Seite 144.

Häufig vorkommende Anwendungen:
Plattformen oder Hebebühnen mit 2 oder 4 einfachwirkenden Zylindern
oder Teleskopzylinder, die mit ihrer aufgelegten Last zurückfahren.

Zahnradmengenteiler 
mit zentralem Ausgleichsventil

Typ Aus-
führung

CMT
ccm

technische Maße Druck max. Durchflussmenge / Gerät (l/min) Durchflussmenge / Einheit (l/min) Bestell-
Nr.A (mm) Li (mm) Lt (mm) bar minimal empfohlen maximal minimal empfohlen maximal

RV-1S / 0,9x2 2-fach 0,9 41,5 223 242 220 2 4 12 1 2 6 322652
RV-1S / 1,2x2 2-fach 1,2 42,5 225 244 220 3 6 14 1,5 3 7 322654
RV-1S / 1,7x2 2-fach 1,7 44 228 247 220 4 8 18 2 4 9 322656
RV-1S / 2,2x2 2-fach 2,2 46 232 251 220 5 10 26 2,5 5 13 322658
RV-1S / 2,6x2 2-fach 2,6 48 236 255 220 6 12 31 3 6 15,5 322660
RV-1S / 3,2x2 2-fach 3,2 50 240 259 220 7 15 36 3,5 7,5 18 322662
RV-1S / 3,8x2 2-fach 3,8 52 244 263 220 8 17 41 4 8,5 21 322664
RV-1S / 4,3x2 2-fach 4,3 54 248 267 220 9 19 46 4,5 9,5 23 322666
RV-1S / 4,9x2 2-fach 4,9 57 254 273 220 11 22 54 5,5 11 27 322668
RV-1S / 5,9x2 2-fach 5,9 60,5 261 280 220 13 26 60 6,5 13 30 322670
RV-1S / 6,5x2 2-fach 6,5 63 266 285 220 15 28 64 7,5 14 32 322672
RV-1S / 7,8x2 2-fach 7,8 67 274 293 210 17 32 71 8,5 16 35,5 322674
RV-1S / 9,8x2 2-fach 9,8 76 292 311 200 22 40 82 11 20 41 322676
RV-1S / 0,9x4 4-fach 0,9 41,5 372 391 220 4 8 24 1 2 6 322678
RV-1S / 1,2x4 4-fach 1,2 42,5 376 395 220 6 12 28 1,5 3 7 322680
RV-1S / 1,7x4 4-fach 1,7 44 382 401 220 8 16 36 2 4 9 322682
RV-1S / 2,2x4 4-fach 2,2 46 390 409 220 10 20 52 2,5 5 13 322684
RV-1S / 2,6x4 4-fach 2,6 48 398 417 220 12 24 61 3 6 15,5 322686
RV-1S / 3,2x4 4-fach 3,2 50 406 425 220 14 30 72 3,5 7,5 18 322688
RV-1S / 3,8x4 4-fach 3,8 52 414 433 220 16 34 82 4 8,5 21 322690
RV-1S / 4,3x4 4-fach 4,3 54 422 441 220 18 38 92 4,5 9,5 23 322692
RV-1S / 4,9x4 4-fach 4,9 57 434 453 220 22 44 108 5,5 11 27 322694
RV-1S / 5,9x4 4-fach 5,9 60,5 448 467 220 26 52 120 6,5 13 30 322696
RV-1S / 6,5x4 4-fach 6,5 63 458 477 220 30 56 128 7,5 14 32 322698
RV-1S / 7,8x4 4-fach 7,8 67 474 493 210 34 64 142 8,5 16 35,5 322700
RV-1S / 9,8x4 4-fach 9,8 76 510 529 200 44 80 164 11 20 41 322702

Zahnradmengenteiler



Achtung:
Diese Mengenteiler
müssen unter 
dem Ölniveau 
des Tanks liegen !

Zahnradmengenteiler mit Ausgleichsventilen und zusätzlichen 
Nachsaugventilen in jeder Sektion  -  Typ RV-1V
Diese Mengenteiler haben den Vorteil, dass sie in beiden Endlagen der 
Anlage ausgleichen. Der Ausgleich im ausgefahrenen Zylinderzustand 
erfolgt über jedes Sektionsventil beim Durchströmen vom Eingang zur 
Ausgangsseite. Im zurückgefahrenen Zylinderzustand erfolgt der 
Ausgleich über die Nachsaugventile durch das  „Sammeln“ der 
Ölströme. Eingesetzt werden hierbei doppeltwirkende Zylinder. 
Siehe hierzu Beispiel 2 auf Seite 144. 

Häufig vorkommende Anwendungen:
Plattformen 	
Öffnen und Schließen von Klappen (Schotts) 

Empfehlung:
Bei allen Anlagen sollten die 

Zylinder nie als mechanischer 
Endanschlag dienen !

Die Ausgleichsventile dieser Mengenteiler müssen für Ihren Anwendungsfall geeicht werden!
Zur richtigen Beratung nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Technikern auf.

Zahnradmengenteiler mit Ausgleichsventilen
und zusätzlichen Nachsaugventilen in jeder Sektion

Typ Aus-
führung

CMT
ccm

technische Maße Druck max. Durchflussmenge / Gerät (l/min) Durchflussmenge / Einheit (l/min) Bestell-
Nr.A (mm) Li (mm) Lt (mm) bar minimal empfohlen maximal minimal empfohlen maximal

RV-1V / 0,9x2 2-fach 0,9 41,5 223 242 220 2 4 12 1 2 6 322704
RV-1V / 1,2x2 2-fach 1,2 42,5 225 244 220 3 6 14 1,5 3 7 322706
RV-1V / 1,7x2 2-fach 1,7 44 228 247 220 4 8 18 2 4 9 322708
RV-1V / 2,2x2 2-fach 2,2 46 232 251 220 5 10 26 2,5 5 13 322710
RV-1V / 2,6x2 2-fach 2,6 48 236 255 220 6 12 31 3 6 15,5 322712
RV-1V / 3,2x2 2-fach 3,2 50 240 259 220 7 15 36 3,5 7,5 18 322714
RV-1V / 3,8x2 2-fach 3,8 52 244 263 220 8 17 41 4 8,5 21 322716
RV-1V / 4,3x2 2-fach 4,3 54 248 267 220 9 19 46 4,5 9,5 23 322718
RV-1V / 4,9x2 2-fach 4,9 57 254 273 220 11 22 54 5,5 11 27 322720
RV-1V / 5,9x2 2-fach 5,9 60,5 261 280 220 13 26 60 6,5 13 30 322722
RV-1V / 6,5x2 2-fach 6,5 63 266 285 220 15 28 64 7,5 14 32 322724
RV-1V / 7,8x2 2-fach 7,8 67 274 293 210 17 32 71 8,5 16 35,5 322726
RV-1V / 9,8x2 2-fach 9,8 76 292 311 200 22 40 82 11 20 41 322728
RV-1V / 0,9x4 4-fach 0,9 41,5 372 391 220 4 8 24 1 2 6 322730
RV-1V / 1,2x4 4-fach 1,2 42,5 376 395 220 6 12 28 1,5 3 7 322732
RV-1V / 1,7x4 4-fach 1,7 44 382 401 220 8 16 36 2 4 9 322734
RV-1V / 2,2x4 4-fach 2,2 46 390 409 220 10 20 52 2,5 5 13 322736
RV-1V / 2,6x4 4-fach 2,6 48 398 417 220 12 24 61 3 6 15,5 322738
RV-1V / 3,2x4 4-fach 3,2 50 406 425 220 14 30 72 3,5 7,5 18 322740
RV-1V / 3,8x4 4-fach 3,8 52 414 433 220 16 34 82 4 8,5 21 322742
RV-1V / 4,3x4 4-fach 4,3 54 422 441 220 18 38 92 4,5 9,5 23 322744
RV-1V / 4,9x4 4-fach 4,9 57 434 453 220 22 44 108 5,5 11 27 322746
RV-1V / 5,9x4 4-fach 5,9 60,5 448 467 220 26 52 120 6,5 13 30 322748
RV-1V / 6,5x4 4-fach 6,5 63 458 477 220 30 56 128 7,5 14 32 322750
RV-1V / 7,8x4 4-fach 7,8 67 474 493 210 34 64 142 8,5 16 35,5 322752
RV-1V / 9,8x4 4-fach 9,8 76 510 529 200 44 80 164 11 20 41 322754
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